
PRIMINER TAIWAN 
Add: No.65, Shijia East 2nd Street, East District,        

_____Taichung, Taiwan  

Tel: +886 4 2213 4160 Fax: +88642213 41 13  

E-Mail: export@priminer.com  

Website: www.priminer.com 

PRIMINER CHINA 

PRIMINER MACHINE TOOLS DONGGUAN CO., LTD 

Add: XinRuYi Industrial Park,Fuxin Road,Xingguang 

_____Village, Huangjiang Town,Dongguan,P.R.China 

Tel: 0086-769-83849061  

Fax: 0086-769-83849062 

PRIMINER GERMANY (PARTNER COMPANY) 

KAAST Werkzeugmaschinen GmbH  

Add: Havelstrasse 18 D-24539 Neumunster/Germany  

Tel +49 (0)4321 -25 200 30  

Fax + 49 (0)4321-25 200 390  

E-Mail: info@kaast-cnc.de  www.kaast.de  

PRIMINER TURKEY 

ON-IS MAK ONADIMLAR MAKINA SAN.TIC.LTD.STI.  

Add: Ertugrul Mah.Emek Sok.No: 15  Nilufer/Bursa/Turkey  

Tel: +90 224413 25 00  

Fax: +90 224 413 19 00  

E-Mail: orhun@onismak.com.tr  www.onismak.com.tr   

PRIMINER THE NETHERLANDS 

Rogi Trading Holland BV 

Address: Ambachtweg 11,5731 AE Mierlo, The Netherland 

Tel: +31 492 599593 Fax: +31 492 599594 

E-mail: info@rogitrading.com   www.rogitrading.com   

PRIMINER INDONESIA 

Add: Jababeka Industrial estate I, Block P No. 9D, 

_____Cikarang - Bekasi West java - Indonesia  

Tel: +62-21-89835501 Fax: +62-21-89835502  

E-mail: sales@dixim.co.id   

PRIMINER THAILAND 

ANGLE CNC Equipment (Thailand) Co., Ltd  

Add: 1826/1 Moo.7, Soi Srisamit, Tepharak Road, 

_____Tepharak, Muang, Samupakarn, Thailand 10270 

Tel: +66 (0)2-759-5426-7 Fax: +66 (0)2-759-5425  

E-Mail: anglecnc@anglecnc.com  www.anglecnc.com  

PRIMINER AUSTRALIA 

Fennec Machinery  

Address: 3/21 Bessemer St, Blacktown NSW 2148 Australia  

Postal address: PO Box 2842, Carlingford NSW 2118  

Australia Tel: +61 2 9683 61 17 Fax: +61 2 9630 9754  

E-Mail: info@fennecmachinery.com.au  

            www.fennecmachinery.com.au  

PRIMINER SRI LANKA  

A P I Machinery (Pvt) Limited 

Add: 39 Ananda Coomaraswamy Mawatha,  

        Colombo-3, SriLanka 

Tel: + 94-1 1-2573028 Fax: +94-11-2574178  

E-mail: api@apimachinerysl.com   

PRIMINER PAKISTAN 

ETECH PAKISTAN 

Address: 30-Ground Floor, DS Plaza, Rehman Street 6, 86-Railwi  

               Road, Lahore, Pakistan  

Tel: +92 42 3763 0894 Fax: +92 42 3763 0895  

Email: rai@etechcnc.com  www.etechcnc.com  PRIMINER RUSSIA 

GRANAT-SPB, LLC 

Address: Litovskay st. 10, 2414 

Tel/Fax: +7 812 3183661 

E-mail: info@granat-ok.ru    www.granat-ok.ru     
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                      ˹ˢ˨˩ˬ˹˻˿́̎ ˮ ˽˾˻ˮ˭ˤ˻˨ˮ́˩˶̎˹˻˿́̎      

                                                                               Качественный станок сделан PRIMINER 

 

 

 

 

ʉʪʘʥʢʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʘʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷ PRIMINER ʙʳʣʘ ʦʩʥʦʚʘʥʘ ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʛʨʫʧʧʦʡ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʩʪʘʥʢʦʚ ʩ ʏʇʋ ʙʦʣʝʝ 10 ʣʝʪ. 

 

PRIMINER ʠʤʝʝʪ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʚ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ʠ ʟʘʚʦʜʳ ʚ ʊʘʡʚʘʥʝ, ʂʠʪʘʝ, ʀʥʜʦʥʝʟʠʠ. ʊʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʤʦʞʝʤ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ ʥʘʰʝ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʯʪʦʙʳ ʠʤʝʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

ʤʳ ʤʦʛʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʠʭ ʚ ʩʚʦʝʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

 

ʇʨʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ʩʪʘʥʢʦʚ ʤʳ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʜʫʤʘʝʤ ʦ ɿʘʢʘʟʯʠʢʝ. ʂʦʛʜʘ ʤʳ ʜʝʣʘʝʤ 

ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʪʘʥʢʦʚ, ʠ ʤʳ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤ ʚʳʩʦʢʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʝ 

ʜʦʣʛʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ, ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘʰʝʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ.  

 

ʄʳ ʥʝ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤ ʮʝʣʴ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʩʪʘʥʢʦʚ ʚ ʢʦʨʦʪʢʠʝ ʩʨʦʢʠ, ʘ ʙʝʨʝʤ ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʚʩʝ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʩ ʩʘʤʦʛʦ ʥʘʯʘʣʘ, ʦʪ ʚʳʙʦʨʘ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʦʚ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ, ʠ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ, ʦʪʛʨʫʟʢʠ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ. 

 

ɺʩʝ ʥʘʰʠ ʩʪʘʥʢʠ ʠʩʧʳʪʳʚʘʶʪʩʷ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 48 ʯʘʩʦʚ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʚʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʚ ʢʘʞʜʳʡ ʩʪʘʥʦʢ.  ʇʦʩʣʝ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʥʘ ʢʘʞʜʳʡ ʩʪʘʥʦʢ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʷ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʦʭʚʘʪʳʚʘʝʪ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʠ ʚʩʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ 

ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ɼʘʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʥʘʤ ʙʳʩʪʨʦ ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘ ʧʦʩʣʝʧʨʦʜʘʞʥʦʝ 

ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʠ ʧʦʩʪʘʚʢʫ ʟʘʧʘʩʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ. 

ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ ʜʘʥʥʦʤʫ ʧʦʜʭʦʜʫ ʢ ʩʚʦʝʡ ʨʘʙʦʪʝ ʠ ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʘʥʜʝ, ʥʘʰʠ ʤʘʰʠʥʳ ʙʳʣʠ ʧʨʦʜʘʥʳ 

ʚ ʙʦʣʝʝ ʯʝʤ 15 ʩʪʨʘʥʘʭ ʠ ʧʦʣʫʯʠʣʠ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʢʣʠʝʥʪʘ. 

 

ʄʳ ʠ ʚʧʨʝʜʴ ʙʫʜʝʤ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴ ʜʝʣʘʪʴ ʚʩʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʚʳʩʦʢʦʡ ʪʦʯʥʦʩʪʠ, 

ʚʳʩʦʢʦʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠ ʝʱʝ ʣʫʯʰʝʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ, ʯʪʦʙʳ ʛʘʨʘʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʚʳʙʦʨ 

ʥʘʰʝʛʦ ʢʣʠʝʥʪʘ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

О КОМПАНИИ 

 

ЛАЗЕРНАЯ ПРОВЕРКА 

 

ПРОВЕРКА РЕЗА ЗАГОТОВКИ 

 

ПРОВЕРКА ЖЕСТКОСТИ 

 

BALL BAR ПРОВЕРКА 

 

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ШУМА 

 

01   02  



 МНОГОЦЕЛЕВОЙ  

 РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ  

 ЧПУ ЦЕНТР 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                                          Т5 

Размер стола 650 х 400 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  14 х 3 х 125 мм 

Макс. нагрузка 250 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  500 / 400 / 330 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  150 – 480 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ВТ 30 

Сервомотор шпинделя 5.5 кВт 

Скорость вращения шпинделя  12000 об/мин 

МАГАЗИН СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА         

Кол-во инструмента 16 

Макс. диаметр инструмента (без 

соседнего инструмента) 

60(80) мм 

Макс. длина инструмента / вес  250 мм/3кг 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача 48 м/мин 

Рабочая подача 1 -12000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.003/300 

Повторяемость ±0.003 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 2100x1600x2750мм 

Вес 2800 кг 

  ОПИСАНИЕ 

 Высокая жесткость рамы машины, чтобы 

соответствовать высоким ускорениям 

 Высокоскоростные ШВП с низким уровнем 

шума и линейные направляющие на трёх 

осях   

 Прямой привод шпинделя со стандартной 

скоростью 12000 об/мин  

 Ускоренная подача 48 м/мин, чтобы 

уменьшить время обработки 

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Полная закрытая защита от брызг 

шпинделя  

 Сервопривод 5,5 кВт  

 BT 30 прямой привод шпинделя со 

скоростью 12000 об/мин 

 16 поз. смены инструмента 

 Теплообменник для электрического шкафа  

 Ethernet и CF Card интерфейсы  

 Автоматическая система смазки  

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны  

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Электронный маховичок (MPG) 

 Устройство смыва стружки 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 4Я ось 

 Ускоренная подача 48 м/мин  

 Скорость шпинделя 12000 об/мин 

03     04  

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                                           V6L 

Размер стола 700 х 400 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  14 х 3 х 125 мм 

Макс. нагрузка 350 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  600 / 400 / 450 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  80 – 530 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 434 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ВТ 40 

Сервомотор шпинделя 5.5 / 7.5 кВт 

Скорость вращения шпинделя  10000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача 48 м/мин 

Рабочая подача 1 -12000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.003/300 

Повторяемость ±0.003 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 2200x2000x2300мм 

Вес 3500 кг 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

05     06  

   ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ  

 Линейные направляющие на 3-х осях  

 

  ОПИСАНИЕ 

  ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ЧПУ 

 Обучение 

 Окно доступа к магазину   

 Изготовление пресс-форм  

 Фрезерование, сверление и нарезание резьбы  

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Контроллер GSK281MC-V  

 Полная закрытая защита шпинделя от 

брызг  

 Сервопривод 5,5 кВт  

 Шпиндель BT 40, 10000 об/мин 

 Жесткое нарезание резьбы 

 Теплообменник для электрического шкафа  

 Ethernet и CF Card интерфейсы  

 Автоматическая система смазки  

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны  

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Набор инструментов 

 Электронный маховичок (MPG) 

 Устройство смыва стружки 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 SIEMENS 808D контроллер  

 LNC или Syntec контроллер   

 

 Инструментальный магазин «ARM» на 20 поз. 

 Инструментальный магазин «Зонтик»  на 10 поз.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                   V9L V11L 

Размер стола 1000 х 500 мм 1200 х 550 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  18 х 5 х 100 мм 18 х 5 х 100 мм 

Макс. нагрузка 650 кг 800 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  850 / 550 / 550 мм 1100 / 550 / 600 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  100 – 650 мм 80 – 680 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 585 мм 585 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ВТ 40 ВТ 40 

Сервомотор шпинделя 7.5 / 11 кВт 7.5 / 11 кВт 

Скорость вращения шпинделя  10000 об/мин 10000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача X/Y:36 м/мин Z: 24 м/мин  24 м/мин  

Рабочая подача 1 -12000 мм/мин 1 -12000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.003/300 ±0.003/300 

Повторяемость ±0.003 ±0.003 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 2750x2180x2500мм 2750x2180x2500мм 

Вес 6000 кг 6800 кг 

07     08  

   ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ  

 Линейные направляющие на 3-х осях  

 

  ОПИСАНИЕ 

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Полная закрытая защита шпинделя от 

брызг  

 Сервопривод 7,5 кВт  

 Шпиндель BT 40, 10000 об/мин 

 Инструментальный магазин «Зонтик» на 

16 поз. 

 Жесткое нарезание резьбы 

 Кондиционер для электрического шкафа  

 Ethernet и CF Card интерфейсы  

 Автоматическая система смазки  

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны  

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Набор инструментов 

 Электронный маховичок (MPG) 

 Устройство смыва стружки 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Ручной пистолет СОЖ 

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Инструментальный магазин «ARM» на 24 поз.  

 Масляный радиатор шпинделя 

 Винтовой транспортер стружки  

 

 Цепной транспортер стружки   

 Cенсорный датчик инструмента  

 4Я ось 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                   V13L V15L 

Размер стола 1400 х 600 мм 1700 х 600 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  18 х 5 х 100 мм 18 х 5 х 100 мм 

Макс. нагрузка 1000 кг 1200 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  1300 / 600 / 600 мм 1500 / 760 / 670 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  130 – 730 мм 100 – 770 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 637 мм 797 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ВТ 40 ВТ 40 

Сервомотор шпинделя 7.5 / 11 кВт 11 / 15 кВт 

Скорость вращения шпинделя  8000 об/мин 8000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача X/Y:32 м/мин Z: 24 м/мин  24 м/мин  

Рабочая подача 1 -12000 мм/мин 1 -12000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.004/300 ±0.004/300 

Повторяемость ±0.004 ±0.004 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 3000x2220x2560мм 4100x2600x2560мм 

Вес 7200 кг 8500 кг 
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   ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ  

 Высокая жесткость для тяжелой обработки  

 

  ОПИСАНИЕ 

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Полная закрытая защита шпинделя от 

брызг  

 Жесткое нарезание резьбы 

 Кондиционер для электрического шкафа  

 Ethernet и CF Card интерфейсы 

 Автоматическая система смазки  

 

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны 

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Набор инструментов 

 Электронный маховичок (MPG) 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Ручной пистолет СОЖ 

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Инструментальный магазин «ARM» на 24 поз.  

 Масляный радиатор шпинделя 

 Винтовой транспортер стружки  

 

 Цепной транспортер стружки   

 Cенсорный датчик инструмента  

 4Я ось 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                   V16  V18  

Размер стола 1700 х 820 мм 1900 х 920 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  18 х 7 х 120 мм 18 х 7 х 120 мм 

Макс. нагрузка 2200 кг 3000 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  1600 / 820 / 700 мм 1800 / 920 / 700 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  180 – 880 мм 180 – 880 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 900 мм 1025 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ВТ 50 ВТ 50 

Сервомотор шпинделя 15 / 18.5 кВт 18.5 / 22 кВт 

Скорость вращения шпинделя  6000 об/мин 6000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача 15 м/мин 15 м/мин  

Рабочая подача 1 -7000 мм/мин 1 -7000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.005/300 ±0.005/300 

Повторяемость ±0.005 ±0.005 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 4350x3450x3100мм 4500x3450x3200мм 

Вес 15000 кг 17500 кг 
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   ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ  

 Высокая жесткость для тяжелой обработки  

 

  ОПИСАНИЕ 

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Полная закрытая защита шпинделя от 

брызг  

 Жесткое нарезание резьбы 

 Кондиционер для электрического шкафа  

 Ethernet и CF Card интерфейсы 

 Автоматическая система смазки  

 

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны  

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Набор инструментов 

 Электронный маховичок (MPG) 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Ручной пистолет СОЖ 

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Инструментальный магазин «ARM» на 24 поз.  

 Винтовой транспортер стружки 

 

 Цепной транспортер стружки   

 Cенсорный датчик инструмента  

 4Я ось 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                                           Е6  

Размер стола 600 х 500 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние) 16 х 5 х 100 мм 

Макс. нагрузка 300 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  600 / 500 / 250 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  80 – 330 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 760 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя ER25 

Сервомотор шпинделя 5.5  кВт 

Скорость вращения шпинделя  24000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача 15 м/мин 

Рабочая подача 1 -8000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.003/300 

Повторяемость ±0.003 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 1750x2000x2300мм 

Вес 3200 кг 
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   Гравировальный фрезерный станок с ЧПУ  

 Скорость вращения шпинделя 24000 об/мин  

 

  ОПИСАНИЕ 

 Повышенная жесткость рамы, чтобы 

соответствовать высоким ускорениям  

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Полная закрытая защита от брызг  

 5.5 кВт мотор шпинделя , 24000 об/мин 

 Конус шпинделя ER25 с ручным зажимом 

инструмента 

 Масляный радиатор шпинделя 

 

 Ethernet и CF Card интерфейсы 

 Автоматическая система смазки  

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны 

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Электронный маховичок (MPG) 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Инструкции по эксплуатации 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Инструментальный магазин на 8 поз. c 

конусом шпинделя ВТ 30  

 Конус шпинделя ER32, 18000 об/мин 

 

 Cенсорный датчик инструмента  

 4Я ось 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Электроды для электроэрозионных станков 

 Небольшие стальные прессформы  

 Художественные работы 

E6 показан с дополнительным устройством смены инструмента  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛ                                                                                           V10 ECO 

Размер стола 1370 х 405 мм 

Т слот (ширина х число х расстояние)  18 х 5 х 60 мм 

Макс. нагрузка 600 кг 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ     

X / Y / Z Перемещения  1000 / 500 / 550 мм 

Расстояние от носка шпинделя до стола  80 – 630 мм 

Расстояние от оси шпинделя до колоны 515 мм 

ШПИНДЕЛЬ            

Тип носка шпинделя BT 40 

Сервомотор шпинделя 5.5 / 7.5 кВт 

Скорость вращения шпинделя  8000 об/мин 

ПОДАЧА        

Ускоренная подача 15 м/мин 

Рабочая подача 1 -6000 мм/мин 

ТОЧНОСТЬ      

Точность позиционирования ±0.004/300 

Повторяемость ±0.004 

РАЗМЕРЫ и ВЕС       

Размеры 2900x2050x2600мм 

Вес 4500 кг 
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   Фрезерный станок с ЧПУ ЭКО-серия 

  ОПИСАНИЕ 

 Станина из закаленного чугуна со снятыми 

напряжениями свободной деформации 

 ШВП класса C3 обеспечивают высокую 

точность и долговечность 

 Предварительный натяг по всем осям 

минимизирует тепловое искажение  

  СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Ethernet и CF Card интерфейсы 

 Автоматическая система смазки  

 Система охлаждения  

 Светодиодная лампа рабочей зоны  

 Световая сигнализация об 

окончании программы  

 Набор инструментов  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Частичная защита от брызг 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ЧПУ 

 Обучение 

 Окно доступа к магазину   

 Изготовление пресс-форм  

 Фрезерование, сверление и нарезание резьбы  

 Контроллер GSK281MC-V  

 Полная закрытая защита шпинделя от 

брызг  

 Сервопривод 5,5 кВт  

 Шпиндель BT 40, 8000 об/мин 

 Жесткое нарезание резьбы 

 Кондиционер для электрического шкафа  

 Электронный маховичок (MPG) 

 Выравнивающие болты и блоки  

 Ручной пистолет СОЖ 

 Воздушный пистолет 

 Инструкции по эксплуатации 

 SIEMENS 808D контроллер  

 LNC или Syntec контроллер   

 

 Инструментальный магазин «Зонтик»  на 16 поз. 

 Масляный радиатор шпинделя  
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 КОНТРОЛЛЕРЫ ЧПУ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Инструментальный магазин «Зонтик» Инструментальный магазин «ARM» Поворотный стол с ЧПУ 

Цепной транспортер стружки Масляный радиатор шпинделя Наклонно-поворотный стол с ЧПУ 

 ПОСТАВЩИКИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 5 ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 


